
Сертификат точности манометра SUPERDAINU 
 
Данный сертификат подтверждает точность манометра SUPERDAINU пистолета для подкачки 
шин GUN5 после первоначальной калибровки. Рекомендуется периодически проверять 
манометр.  
Оригинал сертификата находится в коробке с пистолетом с указанием серийного номера 
манометра, номера станции и даты калибровки. 
 
Ссылки: Европейская директива 86/217/CEE, Положение UNI EN 12645:2000 
 
Предмет сертификации: манометр SUPERDAINU. 
 
Пределы измерения давления: 0,7-10 бар (10-145 psi или 70–1000 kPa). 
 
Сертификат соответствия модели: № LNE-14450 от 22/10/2008. 
 
Максимальные допустимые погрешности измерений: 
 ± 0,08 бар (± 1,16 psi/± 8,00 kPa) в пределах измерения 0,7 ÷ 4 бар (10÷58 psi/ 70÷400 kPa), 
± 0,16 бар (± 2,32 psi/± 16,00 kPa) в пределах измерения 4 ÷ 10 бар (58÷145 psi/ 400÷1000 kPa), 
± 0,25 бар (± 3,62 psi/± 25,00 kPa) в пределах измерения более 10 бар (˃ 145 psi/1000 kPa). 
 
Отклонения измерений:  0,00 бар при давлении 2 бара; 
                                                 0,02 бара при давлении 5 бар; 
                                                 0,02 бара при давлении 8 бар.  
 
Цена деления шкалы 0,1 бар (1,45 psi) 
 
Температура эксплуатации пистолета от -10°С до +40°С 
 
Максимальный поток воздуха 66 м³/час при давлении воздуха 10 бар (145 psi) 
 
Максимальное давление воздуха от компрессора 15 бар (218 psi или 1500 kPa)  
 
 


